
PP
K U B O TA  S E M A N AT O A R E  D E  P R E C I Z I E 

Solutie flexibila pentru porumb, si nu numai

SERIA PP1000 



PRECIZIE LA INFIINTAREA CULTURILOR DE  PORUMB, SFECLA, FASOLE BOABE, 
FLOAREA-SOARELUI ETC.
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PRECIZIE LA INFIINTAREA CULTURILOR DE  PORUMB, SFECLA, FASOLE BOABE, 
FLOAREA-SOARELUI ETC.

Pentru orice metoda de infiintare a culturilor de plante prasitoare, 
Kubota ofera tehnologie superioara dovedita, care intruneste toate 
standardele insamantarii de precizie.

Astazi, Agricultura de Precizie (Precision Farming) a devenit tot mai 
importanta. Cu cat este mai precisa si uniforma insamantarea, cu atat 
mai mare poate fi si recolta. Prin GEOcontrol si GEOseed® Kubota 
ofera doua aplicatii dedicate seriei PP pentru majorarea productivitatii 
masinii si pentru a evita dubla insamantare. Chiar si in intuneric total, 
calitatea insamantarii va fi una exceptionala.

Modelele PP pot fi utilizate in teren pregatit, dar si in direct in miriste (in 
functie de echipamentul optional). Seria PP este disponibila cu latimi de 
lucru de la 3 pana la 6 metri, cu reglare flexibila a latimii randurilor si o 
gama larga de echipamente suplimentare.
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Element de semanat cu patine si in tandem	 5
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Kitul Sigur si Rapid	 9
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DISTRIBUITORUL DE SEMINTE

Distribuitorul de seminte fara 
etansari 
Tehnologia brevetata pentru distribuitorul 
de seminte este rezultatul cercetarii 
si dezvoltarii, special pentru a reduce 
costurile de intretinere la un nivel minim.

• Fara frecare - zero uzura
• Cuplu de antrenare scazut
• Intretinere minima

Discul de semanat se roteste in interiorul 
distribuitorului impreuna cu camera de 
vacuum. Ansamblu discul de semanat / 
camera de vacuum este atasat la exhau-
stor prin intremediul unui arbore tubular 
montat pe rulment etans. Acest principiu 
de constructie a distribuitorul de seminte 
are ca rezultat lipsa totala a pierderii de 
vid si, prin urmare, un necesar scazut 
de vid. Razuitorul dintat superior asigura 
aderarea a cate unei singure seminte pe 
fiecare dintre orificiile discul de semanat. 
Acest razuitor poate fi reglat continuu, 
pentru a potrivi marimea si tipul semin-
telor prin intermediul unei scale gradate. 
Razuitorul inferior reglabil elimina la 
randullui ultimele dubluri ramase in orifi-
ciile de pe discurile de seminte. In timpul 
calibrarii, incarcarea corecta a discului 
de semanat poate fi verificata printr-o 
fereastra de vizitare.
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1. 	 Prin intermediul vacuumului, semintele 
sunt aspirate din rezervor si transportate 
direct la discul de semanat. In timpul 
lucrului, discul se roteste iar semintele 
sunt astfel alocate una cate una la fiecare 
orificiu al discului de semanat.

2.	 Razuitorul superior reglabil limiteaza 
numarul de seminte la una pentru fiecare 
orificiu.

3. 	 Limitatorul de nivel al umplerii regula-
rizeaza debitul de seminte mici.

4.	 Razuitorul inferior impiedica aspirarea a 
cate doua boabe pentru un singur orificiu, 
atunci cand semintele sunt mai mari.

5. 	 Senzorul optoelectronic (optional pentru 
masini actionate mecanic, standard pen-
tru cele cu e-drive) controleaza alocarea 
corecta a semintelor pe disc. In cazul 

semintelor lipsa, senzorul trimite un sem-
nal de alarma catre monitorul de control. 
Senzorul optoelectronic serveste, de 
asemenea, si ca senzor de nivel scazut.

6. Discul de semanat este prins cu camera 
de vacuum, rotindu-se impreuna. Nu 
este necesara nicio etansare in afara de 
cea necesara la rulment, prevenind astfel 
pierderea de vacuum. Distribuitorul de 
seminte este brevetat si este singurul de 
pe piata care nu are nevoie de sisteme 
de etansare consumabile. Acest lucru 
reduce frictiunea si, implicit, forta de 
actionare necesara.

7.	 In spatele discului de semanat gasim un 
interupator de vacuum (optional intrerup-
toare rotative pentru rapita). Interupatorul 
inchide orificiile discului de semanat. 

Atunci, vacuumul este intrerupt si astfel 
semintele sunt eliberate de pe discul de 
semanat catre sol.

8. 	 Razuitorut curata discul de semanat de 
eventualele resturi provenite de la semin-
te, cum ar fi reziduuri de la tratament sau 
praf.

9. 	 Clapeta de golire este situata in cel mai 
jos punct al distribuitorul de seminte. 
Acest lucru asigura o golire completa si o 
curatare usoara a distribuitorul.

10. Furtunul de vacuum este conectat direct, 
fie la exhaustor sau la teava de vacuum. 
Acest lucru asigura un vacuum constant, 
permanent. Nivelul vacuumului este in-
dicat pe un vacuumetru, usor de citit din 
cabina tractorului.
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Selectie precisa a semintelor mici, mari, 
rotunde, alungite sau plate.
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Element de semanat pentru 
insamantare conventionala
Elementul de semanat - ca si intreagul 
utilaj - este proiectat modular. 
Elementele de baza raman mereu 
acelasi, iar optionalele pot varia in 
functie de cerintele individuale.

Roti de tasare
Rotile de tasare se rotesc pe rulmenti 
etansi, cu bile fara intretinere. 
Adancimea de semanat poate fi reglata 
incontinuu prin intermediul unui surub 
si maner. O scara gradata permite un 
reglaj identic al adancimii pentru toate 
randurile.

Patine de semanat
Patine de semanat au un punct de 
prindere la o inaltime mare. Acest lucru 
ii permite sa lucreze la adancimi mai 
mari atunci cand se insamanteaza fasole 
sau solul este uscat, fara ca sectia de 
semanat sa se uzeze in contact cu solul.

Paralelogram
Bucsele folosite la articulatia 
paralelogramului protejeaza impotriva 
prafului, cu ajutorul unor saibe 
speciale. La fabricare s-au folosit numai 
componentele de calitate superioara, 
pentru a asigura costuri de intretinere 
extrem de mici.

ELEMENT DE SEMANAT 
CONVENTIONAL

Element de semanat in tandem:
Dispunerea in tandem este solutia potrivita pentru sol 
usor sau nisipos. Roata din fata este conectata la roata de 
tasare din spate, prin intermediul unei bare. Adancimea de 
semanare este stabilita atat de roata din fata, cat si de cea 
din spate. Reglarea adancimii se face astfel simultan cu 
ajutorul unei manete pozitionate in partea din spate.

1.	 Rezervor de seminte 30l ( standard) 
2.	 Deflector de bulgari si resturi (optional) 
3.	 Roata frontala de control (100 mm latime) ( standard)
4.	 Patine de semanat (standard)
5.	 Roata intermediara de tasare (standard)
6.	 Razuitori (standard)
7.	 Roata de tasare tip Monoflex (standard)

1

2 3 4 5 6 7

Elemente de semanat standard pentru insamantare in sol pregatit.
• Patine pentru porumb si roata tip Farmflex de reglarea a adancimii, 

cu diametrul de 370 mm (optional 500mm)
• Inchizator de brazda cu presiune asigurata prin intermediul arcuri-

lor, pe ambele parti ale unitatii de semanat
• Dispozitiv de suspendare standard
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PP ROW HEAVY DUTY

•	 Greutatea proprie a sectiei de 
semanat, combinata cu posibilitatea 
de a adauga o presiune suplimentara 
(pana la 100kg) pe fiecare unitate prin 
intermediul sistemului optional de 
presiune cu arc, permite un control 
optim al adancimii, chiar si in conditii 
extreme.

•	 Datorita rotilor laterale pentru controlul 
adancimii cu diametru mare (400 
mm diametru si latime 120 mm ) este 
asigurata o copiere precisa a profilului 
solului, asigurand astfel plasarea 
precisa a semintelor si acoperirea lor 
prin intermediul rotilor intermediare de 
tasare si a rotilor de tasare reglabile 
dispuse in ”V”. Toate acestea asigura 
un procent de rasarire ridicat.  
Rotile V - press asigura rasarirea 
maxima a culturilor.

•	 Sectile de semanat tip HD pot fi 
montate pe toate sasiele PP (purtate 
sau tractate) - conditia prealabila 
pentru acest lucru este o latime 
minima rand de 37.5 cm.

Roti de tasare in ”V” cu 

reglaje multiple

Presiunea optima se reg-

leaza prin intermediul unei 

manete.

Reglaj simplu al adancimii Roata de tasare intermedia-

ra cu pozitie de suspendare

Roata de tasare interme-

diara din otel inoxidabil, 

cu pozitie de suspendare
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ECHIPAMENT PENTRU TOATE 
CERINTELE

1. Buncar de seminte 55 L (standard)
2. Buncar de seminte 30 L (optional )
3. Paralelogram cu arc de presiune de 20 kg 

(standard)
4. Paralelogram cu kit de presiune 

suplimentara reglabila (+100 kg) (optional)
5. Roti stelate pentru resturi vegetale 

(optional)

6. Deflector de bulgari (optional)
7. Roti de tasare in „V“ cu latimea de 25 mm 

(standard) prevazute cu reglare a presiunii 
si a unghiului.

8. Roti de tasare in „V“ cu latimea de 50 mm 
(optional)

9. Roti de control adancime cu latimea de 
120 mm (standard) 

10.	Disc pentru conditii umede (optional)
11. Maneta pentru reglarea adancimii, prevazuta 

cu o scala cu marcaje clare.
12. Roata de tasare intermediara din otel inoxi-

dabil, prevazuta cu razuitor (optional )
13. Roata de tasare intermediara din fonta, inve-

lita cu banda de cauciuc (optional)

Canalul de seminte tip Channel 
Extra (optional)
Canalul tip Channel Extra este special 
conceput pentru insamantare la 
adincime mica a semintelor mici, cum 
ar fi sfecla de zahar, rapita si porumbul 
(cu o greutate de pana la 325 g per 
mia de boabe). Plasarea perfecta a 
semintelor este garantata prin designul 
special al canalului prin care cad 
semintele catre brazdar, ricoseurile 
sau rostogolirea semintelor prin acest 
canal fiind astfel evitate 100%. Acest 
tip de canal este adaptabil 100% la 
toate masinile cu HD. 7



KIT DE RAPITA

Kit de Rapita
Pentru insamantarea rapitei am 
dezvoltat un kit special. Discul de 
insamantare are 9 orificii si este 
curatat continuu de o roata dintata 
pentru a fi siguri ca discul nu este 
blocat de nicio acumulare de pamant. 
Kitul de rapita este disponibil pentru 
toate modelele Optima echipata cu 
sectii de semanat tip HD!
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KITUL SIGUR SI RAPID!

Roata intermediara de tasare 

din otel inoxidabil

Channel Extra Intrerupator de vacuum cu 

autoreglaj

Greutate suplimentara pe rand

Cu cat conditiile meteo sunt mai 
extreme si perioadele de insamantare 
mai scurte, cu atat cerintele pentru 
echipamentele de lucru sunt mai mari. 
Din acest motiv, pentru sectiile HD 
ale seriei PP, Kubota a dezvoltat un 
kit care sa creasca viteza de lucru a 
semanatorii de precizie. 

Atat testele, cat si practica in teren 
au demonstrat ca acest kit asigura 
cu acuratete distanta ceruta, la viteze 
mai mari de 12km/h. 

Kitul „Sigur si Rapid” este creat 
special pentru insamantarea 
porumbului.

Beneficiile sunt evidente:
•	 Plasarea precisa a semintei la 

viteze de peste 12km/h 

•	 Asigura randamente mari gratie 
plasarii perfecte 

•	 Semanat la cel mai potrivit 
moment 

•	 Mai multe hectare pe ora

Componente 
1.	 Roata de tasare intermediara 

din otel inoxidabil. O roata 
de tasare de 5,4 kg de mare 
rezistenta, din otel inoxidabil, 
asigura presarea ferma si 
precisa a semintei in sol.

2.	 Channel Extra, canalul 
suplimentar, imbunatateste 
fluxul de seminte.Plasarea 
perfecta este garantata. 
Brazdarul directioneaza 
boabele de porumb.

3.	 Autoreglarea intrerupatorului 
de vacuum pentru a imbunatati 
precizia punctului de cadere. 
Intrerupatorul de vacuum 
rotativ, cu arc si autoreglaj, 
asigura precizia punctului de 
cadere al semintei din disc.

4.	 Forta de penetrare 
suplimentara, de pana la 100 
kg pe sectia de insamanatare, 
asigura o functionare eficienta 
in cele mai dificile conditii.  In 
plus fata de greutatea sectiei, 
de 129 kg, este posibila 
adaugarea unei presiuni 
suplimentare (de pana la 
100 kg) pe fiecare sectie 
de insamantare, cu ajutorul 
sistemului optional cu arcuri. 
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PP1300 - PP1450 - PP1600 SASIU RIGID

PP1450V SASIU TELESCOPIC CU LATIME VARIABILA DE LUCRU

LATIMI DE LUCRU DE LA 
3 PANA LA 6 METRI

Sasiul de constructie usoara si cu 
pret redus sunt o conceptie adaptata 
fermelor de toate dimensiunile. Aceste 
semanatori cu sasiu rigid pot fi transpor-
tate pe drumuri publice in regim purtat, 
sau fi transporate longitudinal cu ajutorul 
dispozitivelor de transport disponibile.

• Latimea de lucru de la 3 pana la 6.1 m
• Latime rand de la 30 la 80 cm
• Latime de transport: 2.7 m cu dispozi-

tiv de transport longitudinal
• Cerinta putere de la 37kW (50 CP) 

pana la 110kW (150 CP)

Seria PP1450V este semanatoarea 
perfecta pentru fermieri si prestatorii 
de servicii care au nevoie de o masina 
adaptabila diferitelor culturi si distante 
intre randuri. Cu PP1450V, distanta intre 
randuri poate fi schimbata in cateva 
secunde, lucru care asigura un raspuns 
rapid la fiecare nevoie.

• Distante intre randuri de la 33 la 80 cm
• 6, 7 sau 8 randuri
• Buncar de ingrasaminte mare
• Necesarul de putere 60kW (80 CP)

PP1450V prevazut cu e-drive II: 6 randuri si sasiu telescopic, latime de lucru 4.5 m, buncar 

ingrasaminte 1000 L.

PP1600 cu 12 randuri cu sasiu fix de 6.1 m

PP1450TE CU SASIU TELESCOPIC 

PP1400TE cu 6 randuri, latimea de lucru de 4.0 m, cu sasiu telescopic si buncar de ingra-
samant de 440 L .

Masina ideala pentru prestari servicii, 
cu o latime de lucru de 4.5 m si o 
capacitate de ingrasamant de pana la 
770 L. Sistemul telescopic al sasiului 
este actionat hidraulic, permitand 
astfel obtinerea rapida a unei latimi de 
transport de 3,2 m. Marcatorii de rand 
hidraulici, rabatabili pe verticala, sunt in 
echiparea standard.

• Latime de lucru 4.5 m
• Distanta intre randuri de la 40 la 80 cm
• Necesar putere 85 kW (115 CP)
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PP1600F 6M CU SASIU RABATABIL HIDRAULIC

PP1601TF CU SASIU TRACTAT SI RABATABIL HIDRAULIC

PENTRU FERME DE TOATE 
MARIMILE

Masina ideala pentru suprate marI, cu o 
capacitate a buncarului de ingrasaminte 
de 900 L, optional pozitionat central.

• Latime de lucru 6 m
• Distanta intre randuri de la 37.5 cm la 

80 cm
• Disponibil cu 8, 12 sau 16 randuri 

Modelele PP1601TF solicita mai putina 
putere de la tractor, dar au si un buncar 
de ingrasaminte mare.

• Latime de lucru de 6m 
• Distanta intre randuri intre 70 si 80 cm
• 8 randuri disponibile 
• Buncar mare de ingrasaminte, cu o 

capacitate de 2000 l 
• Putere necesara incepand cu 90 CP

PP1600F 6m cu sasiu rabatabil hidraulic

PP1600TF 8 randuri, tractat, cu fertilizare
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PENTRU O MARE PRODUCTIVITATE

Sasiele rigide sunt o alternativa in 
termeni de cost si de polivalenta pentru 
toate tipurile de clienti. Modelele rigide 
PP 1000 sunt disponibile cu latimi de 3, 
4.5 si 6.1 m, cu o distanta intre randuri 
de la minimum 30 cm pana la maximum 
80 cm, in functie de natura randurilor 
si echipamentele respective. Toate 
utilajele, incepand cu latimea de lucru 
de 4.5 m pot fi echipate cu un dispozi-

Dispozitiv pentru transport in pozitie 

longitudinala

Latimea de lucru (m) 3 4,5 6

Numar de randuri 4-8 6-10 8-12

Sectie HD • •* •
Sectie normala • • •
Sectie tandem • • •

e-drive – – •
e-drive II / GEOseed® • • –
Antrenare mecanic • • •

Aplicator pentru ingrasaminte • • •
SH1150 / SH1650 • • •
Aplicator pentru microgranule • • •

*Maxim 8 randuri

SERIA PP1000 CU SASIU RIGID
tiv de transport in pozitie longitudinala. 
Toate masinile PP 1000 cu sasiu rigid 
pot fi echipate cu sectii de semanat 
actionate mecanic sau electric si, de 
asemenea, sunt disponibile cu sectie de 
semanat normala, in tandem si HD. Mo-
delele PP1000 pot fi echipate optional 
cu buncar montat sau cu buncar frontal 
pentru incorporare de ingrasaminte 
cu discuri sau cu patine, sau aplicator 
microgranular.
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Aplicator microgranule

SERIA PP1450TE CU SASIU TELESCOPIC 

Latimea de lucru (m) 4,5

Numar de randuri 5-8

Sectii de semanat HD •
Sectii de semanat normal •
Sectii de semanat tandem •

e-drive •
e-drive II / GEOseed® –
Antrenare mecanica •

Aplicator pentru ingrasaminte •
SH1150 / SH1650 –
Aplicator pentru microgranule •

Sasiul telescopic, care poate fi strans din 
pozitia de lucru de 4,5 m pana la latimea 
de transport de 3.2 m, este solutia 
perfecta pentru fermele de dimensiuni 
mijlocii.

Echipate cu 6 pana la 8 sectii tip HD sau 
standard, cu o distanta intre randuri de 
la minim 45 la maxim 80 cm, cu aplicator 
de ingrasaminte pe rand si cu aplicator 
de microgranule, seria PP1450TE poate fi 
adaptata la toate cerintele individuale ale 
fermierului.

Buncarele de ingrasaminte din plastic 
reduc greutatea utilajului. Prin proiectarea  
compacta si cu un centru de greutate 
optim, se asigura un necesar de forta 
de ridicare redus. Manevrarea facila a 
utilajelor din seria PP1450TE convinge 
din primul minut de utilizare.
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SERIA PP1450V

FLEXIBILITATE MAXIMA DATORITA DISTANTEI VARIABILE INTRE RANDURI 

Design compact si simplu, cu latimea de 

transport mai mica de 3 m 

Reglaj simplu si rapid al distantei intre randuri Sasiu cu lestare hidraulica (optional)
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FLEXIBILITATE MAXIMA DATORITA DISTANTEI VARIABILE INTRE RANDURI 

PP1450V este semanatoarea de precizie 
perfecta pentru fermierii si prestatorii 
de servicii care au nevoie de o masina 
reglabila pentru diferite distante intre 
randuri. La PP1450V, distanta intre 
randuri se regleaza in cel mai scurt 
timp, fapt care asigura un raspuns rapid 
cerintelor dumneavoastra. In acest fel, 
beneficiati de o mai mare flexibilitate in 
lucru, evitand pierderea de timp.

Sasiul utilajelor din seria PP1450V are 
un design complet nou. Sistemul de 
prindere in 3 puncte este realizat din 
tuburi rotunde, solutie care reduce 
greutatea si creste rigiditatea.  

Optional anvelope pentru tasare redusa a 

solului

Latimea de lucru (m) 2.7 - 4.8 2.8 - 4.76 2.64 - 4.4

Numar de randuri 6 7 8

Distanta intre randuri (cm) 45-80 40-68 33-55

Sectie de semanat HD • • •
Sectie de semanat normala – – –
Sectie de semanat tandem – – –

e-drive II / GEOseed® • • •
Antrenare mecanica – – –

Aplicator de ingrasamante • • •
Snec de alimentare •* – –
SH1150 / SH1650 • – •
Aplicator de microgranule • • •

 *Nu in combinatie cu aplicator pentru microgranule

Sasiul telescopic principal este realizat 
dintr-un tub patrat cu latura de 160 
mm. In acest tub, dispozitivele de 
culisare din plastic garanteaza o 
utilizare indelungata fara intretinere.

Toate randurile interioare sunt montate 
pe 8 role din plastic - sistem fara 
intretinere, si sunt reglabile pas cu 
pas pentru diferite latimi de lucru. 
Optional, PP1450V poate fi echipat cu 
un buncar de ingrasaminte de 1000 L 
sau cu un buncar frontal. Un aplicator 
pentru microgranule este de asemenea 
disponibil. Toate utilajele din seria 
PP1450V sunt cu actionare electrica 
si sunt compatibile cu sistemul 
GEOseed®!

PP1450V cu 6 randuri si distantele intre randuri de 45 cm sau 80 cm.

PP1450V - SEMANATOARE DE PRECIZIE CU DISTANTA VARIABILA 
INTRE RANDURI
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SERIA PP1600F

PENTRU PERFORMANTE PERFECTE IN CAMPURI DE TOATE DIMENSIUNILE

Disponibil cu e-drive II, pregatit pentru 

instalarea GEOseed®

Exhaustor central pentru vacuum constant la 

toate randurile de semanat 

Optional sistem de lestare hidraulica.
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PENTRU PERFORMANTE PERFECTE IN CAMPURI DE TOATE DIMENSIUNILE

Sasiul rabatabil hidraulic al seriei 
PP1600F 6m este solutia ideala pentru 
fermierii ce doresc productivitate mare, 
rabatare rapida pentru usurinta in 
transport si performanta in general.

Ca urmare a nevoilor fermierilor, sasiul 
este echipat cu 8 randuri pentru 
porumb, si pana la 16 randuri pentru 
utilizarea combinata la insamantarea de
sfecla de zahar, porumb, floarea-soarelui 
sau soia, sau pentru insamantarea 
porumbului si rapitei in randuri inguste.

Securitate la transport rutier (latime mai mica de 3 m) si design compact.

Optional exhaustor cu centrala hidraulica 

proprie

Latimea de lucru (m) 6 6

Numar de randuri 8 12 - 16

Distanta intre randuri (cm) 70/75/80 45/50 - 37,5

Sectii de semanat HD • •
Sectii de semanat normale • •
Sectii de semanat tandem • •

e-drive • –
e-drive II / GEOseed® – •
Antrenare mecanica • •

Aplicator de ingrasamante posterior • –
SH1150 / SH1650 • •
Aplicator de microgranule • •

PP1600F - 6M SASIU RABATABIL HIDRAULIC

Aplicatorul de ingrasamante posterior 
este cel mai simplu mod de aplicare a 
ingrasamintelor. Performanta sporita 
este asigurata cu un buncar frontal. De 
asemenea, este disponibil un aplicator 
de microgranule pentru majoritatea 
tipurilor de sasiu.

Cu antrenare electrica sau mecanica, 
acest sasiu asigura nevoile tuturor 
agricultorilor. Sistemul GEOseed® este, 
de asemenea, compatibil.
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SERIA PP1601TF 

FORTA DE TRACTIUNE REDUSA PENTRU REZULTATE MAXIME

Design compact si clar Acces facil la buncarul de fertilizant Senzori de cantarire pentru aplicarea con-

trolata si precisa a ingrasamantului
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FORTA DE TRACTIUNE REDUSA PENTRU REZULTATE MAXIME

Seria PP1601TF este combinatia 
perfecta intre inalta performanta si 
necesarul redus de putere a tractorului.
Sasiul rabatabil tractat cu 8 randuri 
poate fi echipat cu un buncar central de 
ingrasamant de 2000 L.

Seria PP1601TF poate fi trasa cu un 
tractor de 90 CP - si nu necesita o 
capacitate de ridicare mare. Fie ca 

Optional cu antrenare electro-hidraulica a 

distributorului de ingrasaminte. Norma de 

aplicare a  ingrasamantului poate fi adaptata 

chiar in timpul lucrului.

sunt echipate cu o unitate hidraulica 
sau cu o pompa hidraulica pentru 
priza de putere, aceste masini pot fi de 
asemenea folosite cu tractoare care au 
putere hidraulica mai mica.
Buncarul de ingrasamant poate fi usor 
de umplut cu un incarcator frontal sau 
snec de alimentare – diferite brazdare 
de ingrasamant sunt disponibile. 
Aplicatorul microgranular este 
disponibil ca optiune. 

PP1601TF - Foarte compact in pozitie de transport

SERIA PP1601TF - SASIU TRACTAT CU SECTII DE SEMANAT HD

Latimea de lucru (m) 6

Numar de randuri 8

Distanta intre randuri (cm) 70/75/80

Sectii de semanat HD •
Sectii de semanat normala –
Sectii de semanat tandem –

e-drive –
e-drive II / GEOseed® •
Antrenare mecanica •

Aplicator de ingrasaminte •
SH1150 / SH1650 –
Aplicator de microgranule –
Snec de alimentare ◦

Adaptare inteligenta si individuala a rotilor, gratie clindrului hidraulic din doua bucati.
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INSAMANTAREA PERFECTA!
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INSAMANTAREA PERFECTA!

Conditiile meteo pot diferi considerabil 
de la an la an, iar rotatia diferitelor 
culturi poate si ea face dificil sa te 
bazezi pe un singur utilaj pentru a 
efectua toate lucrarile necesare. De 
aceea, Kubota ofera o gama larga 
de utilaje si accesorii astfel incat sa 
beneficiezi de utilajul potrivit pentru 
diversele nevoi si conditii de lucru. 

Aceasta mare varietate de nevoi, 
laolalta cu cererea de solutii economice, 
necesita utilaje flexibile si versatile. 
Seria PP a devenit un utilaj extrem de 
apreciat multumita preciziei in lucru, 
tehnologiei inteligente si aplicatiilor sale 
universale.
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37,5 cm

SEMANAT PE RANDURI INGUSTE

Utilizarea optima a suprafatei 
disponibile pentru orice fel de culturi a 
fost intotdeauna un obiectiv important 
agricultorilor.

In ceea ce priveste porumbul, 
echipamentele de recoltare 
anterioare necesitau o distanta 
intre randuri cuprinsa intre 70 si 
80 cm. Insamantarea in randuri 
inguste a fost posibila doar odata cu 
introducerea echipamentelor de recoltat 
independente de distanta intre randuri. 
Teste efectuate in diferite locatii si pe 
parcursul mai multor ani, cu distante 
intre randuri variind de la 30 cm pana la 
37.5 cm, au demonstrat ca dezvolatare 
plantei este mai buna, rezultand o 
cresterea randamentului cu pana la 
10%. 

In practica, cu randuri inguste si cu o 
populatie de plante echivalenta, fiecare 
boaba dispune de un spatiu circular, 
si nu eliptic. Aceasta favorizeaza o 
crestere rapida si uniforma a plantelor, 
datorita folosirii mai eficiente a solului si 
a luminii.

GEOseed® permite o crestere pozitiva a randamentului

Cadru 37.5cm 45cm

PP1300 • •
PP1450 • •
PP1600 – •
PP1450TE – •
PP1450V • •
PP1601TF – –
PP1600F • •
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FERTILZARE LOCALIZATA OPTIMA

Fertilizat si semanat in acelasi 
timp

• Design stabil 
• Costuri reduse de intretinere
• Rezistenta la uzura
• Aplicare la adancimea optima

Pentru aplicarea de ingrasaminte, 
Kubota ofera diferite buncare pentru 
diferitele tipuri de cadru - adaptate 
intotdeauna cu latimea de lucru.

Cele mai multe sasie au un buncar 
Dozare precisa pentru orice tip de ingra-
saminte, datorata sistemului de dozare cu 
caneluri.

de ingrasaminte posterior - aceste 
sisteme sunt actionate mecanic. Ratele 
de aplicare intre 100 si 390 kg / ha (in 
functie de distanta intre randuri) sunt 
posibile.

Pentru sasiu repliabil de 6 m, 
combinatiile cu buncar frontal sunt de 
asemenea disponibile. Buncarul frontal 
SH1150 (1150 L) pentru 8 randuri si 
SH1650 (1650 L) pentru 12 si 16 randuri 
pot fi actionate mecanic sau electric.

Combinatia cu un buncar frontal ofera o 
distributie perfecta a greutatii.

Aplicator de ingrasaminte cu 
dublu-disc crenelat

• Cele 2 discuri crenelate cu diametru 
350 mm sunt in rotatie permanenta 
si localizeaza ingrasamintele la 
adancimea potrivita.

• Rulmenti etansi, fara intretinere
• Securitate Non Stop cu arcuri
• Localizarea ingrasamintelor precisa, 

chiar si in prezenta resturilor vegetale

Aplicator de ingra-
saminte cu patine 
pentru insaman-
tare standard

• Profil ingust
• Constructie fiabila si 

robusta
• Securitate Non Stop 

cu spirale 
• Perturbarea minima 

a solului adiacent 
randurilor

* Numai pana la 8 randuri

Cadru Aplicator de ingra
samante posterior SH1150 / SH1650

PP1300 • –
PP1450 • –
PP1600 •* •
PP1450TE • –
PP1450V • •
PP1601TF • –
PP1600F •* •
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Cu o incidenta tot mai mare a insectelor 
care distrug plantele pe parcursul 
cultivarii, precum si cu o nevoie din ce 
in ce mai mare de ingrasamant micro, 
aplicatoarele de micro-granule devin 
indispensabile.

Majoritatea modelelor PP1000 
pot fi echipate cu aplicatoare de 
microgranule. Buncarele sunt realizate 
din materiale plastice de calitate si au o 
capacitate de 35 L.

In functie de latime de lucru, buncarele 
aprovizioneaza 2 sau 3 sectii de 
semanat

Dozatoare speciale sunt disponibile 
pentru a se potrivi cu fiecare cerinta, in 
functie de pesticidele utilizate.

In mod optional, o solutie electrica de 
oprire/pornire este disponibil.

Cadru Aplicator de 
microgranule

PP1300 •
PP1450 •
PP1600 •
PP1450TE •
PP1450V •
PP1600F •*
PP1601TF •**

* only up to 12 rows

** disponibilitate limitata

APLICATOR DE MICRO-GRANULE

INTR-O SINGURA TRECERE
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Principalele avantaje ale antrenarii 
electrice sunt:
• Toate sectiile de semanat pot fi oprite 

individual
• Distantele de semanat pe rand sunt 

infinit reglabile si pot fi schimbate in 
timpul semanatului

• Sistem Tramlines
• Monitorizarea semintelor prin senzorul 

opto-electronic

Cu e-drive / e-drive II, fiecare sectie de 
semanat este actionata individual, prin 
intermediul unui motor electric. Toate 
datele sunt introduse si citite cu un 
monitor ISOBUS cum ar fi ISOmatch 
Tellus. Distantele de semanat pe rand 
sunt infinit reglabile si pot fi reglate in 
timpul insamantarii. Toate sectiile de 
semanat pot fi oprite in mod individual.

IsoMatch Tellus GO
IsoMatch Tellus GO este primul pas 
pentru fermieri spre Precision Farming. 
Cu o aplicatie usor de utilizat, IsoMatch 
GEOcontrol, poate creste productivitatea 
si sa economiseasca timp si bani. 
Aplicatia include ghidare manuala, 
control de sectii si doza de semanat 
variabila. Indiferent daca este utilizat 
cu distribuitoare de ingrasaminte, 
pulverizatoare sau semanatori, Precision 
Framing este doar la un click distanta.

Aceasta solutie economiseste seminte si 
bani! Impreuna cu semanatul in randuri 
inguste la mai putin de 50 cm distanta, 
un alt beneficiu a lui e-drive intra in joc: 
sistemul Tramlines. Tramlines poate fi 
setat pentru in functie de orice latime a 
masinii de erbicidat. 
Datorita conceptiei unice a distribuitorul 
de seminte, numai 2 amperi sunt 
necesari pentru antrenarea unei sectii 
de semanat. Astfel, toate functiile 
semanatorii poate fi utilizate fara 
un generator suplimentar sau un 
acumulator. Acest lucru economiseste 
bani si piese.

e-drive & e-drive II: controlul si monitorizarea completa a semanatorii 
din cabina tractorului, in conformitate cu standardul ISOBUS

SERIA PP1000 E-DRIVE - ELECTRICE DRIVE

TERMINALE PENTRU ELECTRONICE, ELECTRICE DRIVE

E-DRIVE SI E-DRIVE II
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KUBOTA – AGRICULTURA DE PRECIZIE

Productivitate maxima cu 
agricultura de precizie
IsoMatch GEOcontrol folosit cu 
distribuitoare de ingrasaminte, 
pulverizatoare, semanatori de paioase si 
semanatori de precizie, sporeste precizia 
si productivitatea, permitand in acelasi 
timp integrarea perfecta cu agricultura 
de precizie. Isomatch GEOcontrol ofera 
urmatoarele functionalitati: 

ELECTRONIC

•	 Controlul automat al sectiunii 
•	 Controlul variabil al dozajului 
•	 Documentatie
•	 Ghidare manuala
•	 Controlul Headland 
•	 Salvare a datelor si cartografiere

Aceasta aplicatie IsoMatch GEOcontrol, 
instalata pe IsoMatch Tellus sau 
IsoMatch Tellus GO, face posibila 

comutarea automata on / off a 
sectiunilor utilajului. Puteti
utiliza doze de semanat variabile prin 
descarcarea de harti in monitorul de 
control, care apoi este controlat prin 
GPS. IsoMatch GEOcontrol va ajusta 
automat doza in functie de pozitia 
GPS. Economiile sunt semnificative 
asupra costurilor de productie, cum 
ar fi ingrasaminte, produse chimice si 
seminte.

Seria Kubota M7001 este compatibila 
ISOBUS 11783. Acest lucru inseamna ca 
semanatoarea de precizie poate fi conectata 
direct la tractor si, in cazul in care este 
disponibil, sa fie actionate prin intermediul 
K-monitor, fara nici un alt terminal separat.
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Ultima generatie de termimal ISOBUS - 
IsoMatch Tellus
• Doua interfete ISOBUS intr-un singur 

terminal
• Design ergonomic si multifunctional
• Comanda rapida de oprire

IsoMatch Tellus este primul terminal 
ISOBUS din lume cu capacitatea de a 
vizualiza si de opera 2 interfete diferite 
ISOBUS in acelasi timp. Asta inseamna 
ca 2 masini pot fi controlate simultan, 
ca pot fi vizualiza GEOcontrol sau o 
camera, fara a fi nevoie de a comuta in 
mod constant intre ecrane.

Kubota a pus un accent puternic pe 
dezvoltarea si productia de noi solutii 
electronice pentru tractoare si utilaje 
agricole, toate pentru a face fermierii sa 
traiasca usor si pregatiti pentru viitor. 
Toata dezvoltarea in Tehnologia ISOBUS 
este sunt destinata:

• Pentru a mari beneficiile clientilor in 
ceea ce priveste aplicarea tehnologiei 
ISOBUS.

• Pentru a imbunatati compatibilitatea 
produselor ISOBUS la nivel mondial 
(plug & play).
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GEOseed® 

GEOseed® 

PRECIZIE DE CEL MAI INALT NIVEL

GEOseed® este urmatorul capitol 
al semanatului de precizie. Aveti 
posibilitatea de a creste randamentele 
culturilor in mod semnificativ.
Asa ca, daca sunteti interesat de 
productivitate maxima, GEOseed® este 
potrivit pentru dumnavoastra.

Ideea centrala a acestui concept este 
ca semintele pot fi plasate in pozitia 
perfecta pe rand si in relatie cu celalte 
randuri, pentru a optimiza resursele. 
Astfel, alegeti daca doriti sa semanati 
pe un model in triunghi sau paralel. 

Cel mai mare avantaj este ca 
substantele nutritive sunt folosite in cel 
mai eficient mod, eroziunea provocata 
de apa si de vant este impiedicata si 
energia solara este folosita la maxim.

Fermierii cu culturi biologice au, de 
asemenea, posibilitatea de a utiliza 
un control mecanic al buruienilor, 
perpendicular a directia de semanat, 
fara a prejudicia planta. Acest lucru 
scade costurile si creste cifra de 
afaceri.

Kubota isi demonstraza cunostintele in 
treapta cea mai inalta a conceptului iM 
Farming. 

Cu o exactitate de 2,5 cm, 
randamentele sunt crescute.

Semanatul de mare precizie cu 
GEOseed® este usor.  Sectiile de 
semanat antrenate electric sunt 
conectate la un terminal ISOBUS, 
ca de exemplu IM Tellus. Cu multi 
senzori speciali montati la distribuitorul 
de seminte si un software special, 
GEOseed controleaza viteza de rotire a 
discurilor de semanat. In cazul in care 
doriti puteti upgrada sistemul cu un 
semnal GPS RTK si va puteti sincroniza 
randurile pe intregul camp. 

Nu conteaza daca cultivati sfecla de 
zahar, porumb, dovleci sau fasole. 
Puteti alege intre modelul in paralel sau 
de triunghi. De exemplu: daca semanati 
sfecla de zahar cu GEOseed® in model 
de triunghi, in timpul recoltarii veti 
recolta intotdeauna o sfecla dupa alta. 
Acest lucru economiseste energie si 
creste viteza de inaintare a combinei, 
cu pana la 20%.
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GEOCONTROL
Reducerea costurilor si 
recuperarea rapida a investitiei
Cu cat semintele sunt mai precis si 
uniform semanate, cu atat mai usor este 
de a lucra si de a recolta cultura, iar 
randamentul este mai mare.
Insamantarea cu GPS si GEOcontrol, in 
combinatie cu semanatoarea echipata 
cu eDrive reprezinta un pas important 
spre o agricultura de precizie si spre o 
reducere a costurilor. Toate aceste masini 
sunt echipate cu tehnologie ISOBUS si, 
cu ajutorul monitorului IsoMatch Tellus, 
sunt usor de controlat. Fiecare sectie 
de semanat este actionata electric si, in 
combinatie cu GPS si GEOcontrol, este 
pornita automat sau oprita exact la locul 
potrivit, asigurandu-se ca insamantarea 
a fost realizata. Acest lucru este util mai 
ales in campuri cu forma neregulata, 
cu curbe, in triunghi... De asemenea, 
puteti continua insamantarea pe timp 
de noapte, intrucat pornirea / oprirea 
sectiilor de semanat este complet sigura. 
Disponibile pentru toate masinile cu 
e-drive sau e-drive II.

PRECIZIE DE CEL MAI INALT NIVEL

AVANTAJE ALE GEOseed®
Insamantarea cu model paralel 
sau triunghi - avantajele GEO-
seed®:
•	 Utilizarea perfecta de substante 

nutritive, apa si soare, deoarece 
plantele sunt perfect raspandite

•	 Mai putine probleme cu eroziunea 
(Apa & vant)

•	 Controlul mecanic al buruienilor, 
perpendicular cu directia de 
semanat

•	 Usor de folosit cu tehnologie 
ISOBUS si IM Tellus
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CARACTERISTICI TEHNICE

• Echipamente standard si numai pentru 8 randuri    ◦ Accesorii    - Nu este disponibil pentru acest tip

Sasiu Rigid telecopic variabil
repliere 

hidraulica
repliabil 
tractat

Model PP1300 PP1450 PP1600 PP1400TE PP1450V PP1600F PP1601TF

Latime de lucru (m) 3.00 4.50 6.10 4 2,70- 4,50 6 6

Nr. de sectii de semanat HD  4-8  6-9  8-12  5-8 6 / 7 / 8  8-16 8

Distanta intre randuri cu sectii sema-
nat HD (cm)

37.5 - 80 45 - 80 45 - 80 45 - 80 33- 80 1) 37.5 - 80 70-80

Nr. de sectii de semanat clasice  4-9  6-11  8-16  5-8 -  8-16  -

Distanta intre randuri cu sectii sema-
nat clasice (cm)

35 - 80 35 - 80 35 - 80 45 - 80 - 37.5 - 80  -

Latime de tansport (m) 3.00 2.85 3) 2.85 3) 3.20 3.00 3.00 3.00  4)

Sectia de semanat
Actionare mecanina ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ ◦

e-drive  -  - ◦ ◦ -  -  -

e-drive II, pregatit GEOseed® ◦ ◦  - - • ◦ •

Antrenare turbine 1000rpm ◦  ◦ ◦  ◦ • • •

Antrenare turbine 540rpm • • • • -  -  - 

Antrenare hidraulica turbine ◦ ◦  ◦  ◦  ◦ ◦  ◦

Cadru

Sistem de prindere Cat. 2 Cat. 2  Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2 Cat. 2  
Cat. 3 Bara 
de prindere)

Anvelope 7.00-12 AS • • • • -  -  - 

Anvelope 26x12.00STG ◦ ◦ ◦  ◦ • •  - 

Anvelope 12.5/80-18  -  -  - - -  - •

Marcatori actionati manual •  -  - - -  -  - 

Marcatori actionati hidraulic  ◦ • • • • • •

Ingrasaminte
Distribuitor ingrasaminte purtat  ◦ ◦ ◦  ◦   ◦  ◦  ◦

Nr. max. de randuri cu distribuitor 
ingrasaminte purtat

8 8 8 8 8 8 8

Antrenare mecanica distribuitor 
ingrasaminte

• • • • • • •

Antrenare electro-hidraulica distribui-
tor ingrasaminte

 -  -  - - ◦  - ◦

Capacitate buncar ingrasaminte (l) 440 - 770 440 - 770 880 880 1000 900 2000

Snec incarcare  -  -  - - ◦ • ◦

Nr. de randuri in combinatie cu bun-
car frontal SH1150 /SH1650 

 6 / 8  6 / 8  8 / 12 -  6 / 8  8 / 12 / 16  - 

Microgranule
Aplicator de microgranule ◦ ◦ ◦  ◦  ◦  ◦  ◦5)

1) In functie de nr. de randuri                         2) Optional actionare hidraulica externa turbine      3) Cu sistem de transport pe lungime     
4) 3.40 m pentru ditanta intre randuri de 80 cm     5) Disponibilitate limitata                                         6) Optional sistem de cuplare K80
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Unitatea de insamantare (fara disc de seminte) Sectie de sema-
nat standard

Sectie de semanat 
standard cu e-drive HD HD cu e-drive

Paralelogram • • • •
Antrenare cu lant • – • –
Antrenare electrica – • – •
Senzor optoelectronic ◦ • ◦ •
Dispozitiv de ridicare • ◦
Inchizator brazda st. si dr. • –
Patine de semanat cu sistem de prindere rapid • disc de taiere
Diverse patine, in functie de versiune ◦ –
Diverse discuri de semanat, in functie de cultura ◦ ◦
Roata de tasare •  (Farmflex 370 ø) • (26 mm roata V-press)
Diverse roti de tasare, in functie de versiune ◦ ◦
Kit optional pentru insamantare sfecla ◦ ◦
Buncar central, capacitate in litri 30l (55l**) 55l**
Greutatatea sectiei de semanat, aprox. 60kg 129kg

Montat in cabina tractorului, 
monitorul Visus cu control opto 
electronic monitorizeaza constant 
functionarea masinii si alerteaza 
operatorului la oricare defectiune a 
distribuitorul de seminte.
VISUS monitorizeaza semintele, 
cand sunt semanate. Daca exista 
o intrerupere sau o neuniformitate, 
o alarma sonora si vizuala este 
declansata imediat. VISUS indica 
suprafata semanata, timpul de lucru 
si viteza de deplasare la lucru. Potrivit 
pentru toate tipurile de seminte. Grad 
ridicat de fiabilitate.

MONITOR DE CONTROL PENTRU SEMANATOARE CU 
ANTRENARE MECANICA
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