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MGX IV: Versatilitate si
productivitate garantate

Seriei MGX i s-a alaturat un tractor de ultima generatie: MGX IV.
Cu noile imbunatatiri, aceste tractoare aduc versatilitatea dorita
pentru lucrarile dumneavoastra. Munca de zi cu zi va deveni
surprinzator de usoara gratie caracteristicilor lor.

Cabina

Cabina tractoarelor MGX IV este spatioasa si
ofera o vizibilitate excelenta. Dispunerea
comenzilor va permite sa lucrati eficient intr-un
mediu confortabil.

Sistem hidraulic

Performanta inalta a
sistemului hidraulic al
tractoarelor MGX IV va
permite realizarea cu succes
a unei game variate de
lucrari, indiferent ca este
vorba de activitati de ridicare
cu echipamente purtate sau
de folosirea incarcatorului
frontal.

Transmisie

Tractoarele MGX IV sunt
echipate cu o transmisie cu 3
game si 8 viteze, care va
permit schimbarea vitezei
foarte simplu, fara a mai fi
nevoie sa apasati pedala
ambreiajului.

Motor

Tractoarele M95GX-IV si M105GX-IV
sunt echipate cu un motor V3800 in 4
cilindri, in timp ce modelele M115GX-
IV, M125GX-1V si M135GX-IV sunt

echipate cu motor V6108 in 4 cilindri.

Design nou

Designul noii serii MGX a fost
imbunatatit cu o capota noua.
Ridicatorul frontal optional este
acum turnat si complet integrat
in sasiul tractorului.

Manevrabilitate

Cu manevrabilitatea lor uimitoare,
tractoarele MGX IV se adapteaza
perfect atat functionarii pe camp sau
in ferma, cat si deplasarii pe
drumurile publice.



#Caracteristici noi

Totul la indemana in cabina

Ergonomia cabinei seriei MGX IV va permite sa operati si sa conduceti tractorul
fara efort. Dispunerea comenzilor a fost gandita astfel incat toate sa fie grupate
pe dreapta cabinei. Panoul de control va permite sa vizualizati rapid toate
informatiile importante (viteza deplasare, nivel combustibil, AdBlue, informatii
despre motor etc.). Tractoarele MGX IV au o serie de dotari inteligente care va
imbunatatesc munca. Butonul de Memorie Dubla RPM poate fi folosit pentru a
preseta doua dintre cele mai frecvent folosite turatii ale motorului, nemaifiind
nevoie sa actionati pedala de acceleratie la capat de rand. Controlerul
electronic asigura de asemenea o turatie constanta a motorului si a prizei de
putere.

Transmisie unica Powershift

Tractoarele MGX IV sunt dotate cu transmisie powershift cu 8 viteze si 3 game,
asigurandu-va 24 viteze inainte si 24 viteze inapoi. Transmisia intuitiva va
permite sa schimbati intr-una din cele 8 viteze fara a apasa pedala de ambreiaj.
Astfel, puteti determina foarte rapid care este viteza cea mai potrivita lucrarii pe
care o efectuati. In modul automat, tractorul va schimba singur vitezele,
determinand-o pe cea mai potrivita pentru lucrarea in curs. Acest mod este cu
atat mai util atunci cand va deplasati pe teren accidentat sau pe pante, cand tot
ce aveti de facut este doar sa manevrati volanul. Gama optionala de viteze
creeper asigura 32 de viteze inainte, 32 inapoi. Aceasta optiune este ideala
pentru lucrari care necesita viteze de deplasare foarte mici.

Sistem hidraulic adaptat cerintelor dumneavoastra

Performantele sistemului hidraulic al tractoarelor MGX IV asigura o si mai mare
productivitate, facilitand lucrul cu utilaje grele. Sistemul de ridicare in 3 puncte
Categoria lll asigura o capacitate de ridicare de 6100 kg (modelele M115GX-1V,
M125GX-IV si M135GX-IV), respectiv de 5000 kg (modelele MI5GX-IV si
M105GX-IV ). Aceste tractoare sunt echipate cu doua valve hidraulice in
standard, optional putand fi montate inca 4 valve, astfel incat sa puteti lega o
multitudine de utilaje care necesita control hidraulic. Debitul fiecarei valve este
direct reglabil din cabina, in functie de lucrarea executata. Pentru o
manevrabilitate excelenta in lucrul cu incarcatorul frontal, modelel MGX IV sunt
echipate cu o pompa hidraulica cu debit mare.

Adaptat oricaror conditii de lucru

Tractoarele MGX |V sunt exceptional de manevrabile, fiind la fel confortabil de
intors la capat de rand pe cat sunt de usor de manevrat in spatii inguste. Aceste
tractoare sunt echipate cu un sistem nou, care schimba automat modul 4WD in
2WD, prin intermediul unui senzor plasat pe sistemul de directie, care
detecteaza cand unghiul de intoarcere este mic. Aceasta dotare simplifica
manevrarea la capat de rand, permitandu-va sa intoarceti fara a fi nevoie sa
faceti manevre in spate. Ampatamentul mare - 2960 mm (pentru modelele
M115GX-IV, M125GX-1V si M135GX-IV) asigura o capacitate mare de tractiune
pentru lucrarile dificile. Toate modelele MGX IV pot fi echipate optional cu punte
fata suspendata.

Solutii pentru Agricultura de Precizie

Tractoarele Kubota MGX IV pot fi echipate cu kituri ISOBUS care permit
utilizarea de solutii din Agricultura de Precizie. Aceste solutii moderne vor
permite deschiderea de noi oportunitati in ferma dumneavoastra, prin aplicarea
cu acuratete a substantelor pentru protectia plantelor, ingrasamintelor sau
semintelor. Tractorul dumneavoastra va va ajuta sa optimizati resursele,
reducand timpul alocat diverselor faze, suprapunerile si cantitatea de input-uri
utilizata. In plus fata de terminalele ISOBUS, puteti opta si pentru solutia auto-
steer, care va asista soferul si va imbunatati acuratetea lucrarilor. Toate aceste
solutii va permit sa va ocupati de toate sarcinile cu mai mare precizie si confort,
folosind unsingur monitor.




#Caracteristici tehnice

_ M95GX-IV M105GX-IV M115GX-IV M125GX-IV M135GX-IV

Motor

Tip V3800-CR-TIEF4 V6108-CR-TIEF4
Cilindree / Nr. cilindri cm® 3769/4 6124/4
Alimentare Turbo si intercooler

Viteza de rotatie rpm 2400 2200
Putere CP (Kw) 104 (77) 111 (81) 123 (90) 133 (98) 143 (105)
Cuplu maxim Nm 346 379 503 544 566
RPM cuplu maxim rpm 1500

Rezervor combustibil/Adblue | 190/16

Transmisie

Tip Powershift

Numar viteze fata/spate 24/24

Numar viteze cu creeper fata/spate 32/32

Viteza maxima km/h 40

Trepte 8 Powershift

Game 3 sincronizate cu ambreiaj la buton

Inversor Inversor electrohidraulic in sarcina

Ambreiaj Umed multidisc electrohidraulic

Frane Umede, hidraulice, cu angajare 4x4 automata (4WD)
4\WD Electrohidraulic; ON/OFF/Auto

Blocare diferential (fata/spate) Electrohidraulica

PTO

Viteza spate rpm 540/1000; 540/540 Eco (optional)

Viteza spate rpm 1000 (optional)

Sistem hidraulic

Debit I/min 76,3 82,5

Sistem de prindere in 3 puncte

Cuplare rapida, Cat lll, stabilizatori telescopici

Sistem de control

Pozitie, forta

Capacitate ridicare kg

5000

6100

Numar valve auxiliare

2 standard (3, 4 optional)

Tip valve auxiliare

1 DE FD (cu pozitie flotanta) + 1 DE SCD (flow control) cu debit reglabil

Dimensiuni cauciucuri standard

Fata 380/70 R 24 420/70R 24
Spate 520/70 R 34 520/70 R 38
Dimensiuni si greutate
Lungime totala mm 4315 4475
Inaltime totala mm 2830 2880
Latime totala (min. — max.) mm 2270 — 2420 2330 — 2375
Ampatament mm 2440/2540 (F-SUS) 2685/2,680 (F-SUS)
Ecartament fata mm 1630; 1675 1830; 1875
spate mm 1755; 1805; 1905 1605; 1660; 1755; 1810
Raza viraj (fara frane) mm 4.1 4,5
Greutate kg 4300/4560 (F-SUS) 4845/5065 (F-SUS)

AFUMATI, Sos. Bucuresti-Urziceninr. 291,
Jud. lIfov, T: 031 73091 03, M: 0755 138 313
SLOBOZIA, Sos. Bucuresti-Constantanr. 8,

Jud. lalomita, T: 0243 277 059, M: 0752 262 591
DRAGANESTIVLASCA, Str. Alexandrianr. 76,
Jud. Teleorman, T: 0247 460 349, M: 0745 131 950

TIMISOARA, Ghiroda, Calea Lugojuluinr. 2,
Jud. Timig, M: 0752 193 867
SATUNOU, Satu Nou, nr. 1A,

Jud. Bihor, T: 0259 369 894, M: 0752 145 252

SECUIENIINOI, E 85, km. 322,

Jud. Neamt, T: 0374 645 645, M: 0755 138 194

GRI
LIRNTR

www.agrialianta.com
office@agrialianta.com

Producatorul isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile mai sus mentionate fara notificare prealabila.
Pliantul are strict un caracter informativ. Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele greseli de tipar.
Pentru informatii privind conditiile de garantie, va rugam sa contactati reprezentantii Agri Alianta.

04.19



